
CK SERIE  
DRAINAGE DOMPELPOMP 
 

Deze dompelpompen zijn gemaakt van roestvrij staal AISI 304. 

  

De dubbele mechanische as-afdichting zorgt voor een lange  

levensduur en betrouwbaarheid.  

 

Geschikt voor het leegpompen van putten, installatieruimtes, kelders, 

het legen van liftschachten, zwembaden, schachten, irrigatie, en waterdisplays.  

 

Deze pompen zijn uitgerust met een drijfvlotter voor automatische werking. 

 

-

 

 

TECHNISCHE DATA  CK250W CK550W CK1100W 

Motor 50Hz - 250W - 230V  50Hz - 550W - 230V  50Hz - 1100W - 230V  

Maximale debiet 150 l/min  250 l/min 300 l/min 

Maximale opvoerhoogte 7,5 m 13,5 m 18 m 

Maximale dompeldiepte 5 m 5 m 5 m 

Maximale temperatuur 40°c  40°c  40°c  

Maximale doorlaat  10 mm 10 mm 10 mm 

Aansluiting 1 ¼ “ (32 mm) 1 ½ “ (38-40 mm) 1 ½ “ (38-40 mm) 

Gewicht 5,8 kg  9,8 kg 12 kg  

PRESTATIEGRAFIEK 



CK SERIE  
POMPE SUBMERSIBLE DE DRAINAGE 
 

Ces pompes submersibles sont fabriquées en acier inoxydable AISI 304. 

  

La double garniture mécanique de l'arbre garantit une  

longue durée de vie et une grande fiabilité.  

 

Elles conviennent pour le drainage des puits, des salles d'usine, des sous-sols, 

pour vider les cages d'ascenseur, les piscines, les puits, l'irrigation et les expositions d'eau.  

 

Ces pompes sont équipées d'un flotteur pour un fonctionnement automatique. 

-

 

 

DATES TECHNIQUES  CK250W CK550W CK1100W 

Moteur 50Hz - 250W - 230V  50Hz - 550W - 230V  50Hz - 1100W - 230V  

Débit maximale  150 l/min  250 l/min 300 l/min 

Hauteur maximale  7,5 m 13,5 m 18 m 

Profondeur d'immersion 5 m 5 m 5 m 

Température maximale  40°C 40°C 40°C 

Passage maximale  10 mm 10 mm 10 mm 

Connection 1 ¼ “ (32 mm) 1 ½ “ (38-40 mm) 1 ½ “ (38-40 mm) 

Poids 5,8 kg  9,8 kg 12 kg  

GRAPHIQUE DE PERFORMANCE 


