
Dompelpompen
voor heet schoon- en vervuildwater.  
Vrije doorlaat 10–28 mm.

CapaciteitenToepassing
Pompen voor het verpompen van 
schoon of vervuild water met hoge 
temperaturen. Doordat alle onderdelen 
van het huis zijn uitgevoerd in dikwandig 
gietijzer en alle afdichtingen in Viton 
kunnen de pompen worden ingezet voor 
het verpompen van media tot max. 90 
°C, ook voor waterdampcondensaat. De 
modellen H 307 en H 313 zijn ge- schikt 
voor mechanisch licht vervuilde media 
tot 10 mm korrelgrootte, het model H 
328V verpompt grof vervuilde media tot 
28 mm korrelgrootte. Toepas- singsge-
bieden zijn o.a. wasserijen, wasserettes, 
levensmiddelenindustrie en andere 
industriële sectoren.  
Opstelling: Stationair of transportabel. 
Uitvoering met vlotterschakeling als 
automatische ontwateringspomp met 
waterstandafhankelijke bedrijfssturing. 
DIN EN 12050-2: Conformiteit en con- 
structie goedgekeurd en gecontroleerd 
door het LGA.
Medium: Schoon of vervuild water, wa- 
terdampcondensaat. Max. temperatuur 
van het medium: 90 °C.
Bedrijfswijze: Intermitterend bedrijf.

 
 
Constructie
    
Volledig onderdompelbare pomp be- 
staande uit:
Pomp: Eentraps met horizontale pers- 
aansluiting.
Waaier: H307/H313 open meerkanaal- 
waaier, vrije doorlaat 10 mm.
H328V vortex waaier, vrije doorlaat
28 mm.
Motor: Volledig onderdompelbare, 
drukwaterdichte motor, met olie gevuld. 
Isolatieklasse H, beschermingsgraad 
IP68. Wisselstroomuitvoering met ther- 
movoeler voor temperatuurbewaking in 
de wikkeling. Elektrische aansluitruimte 
gescheiden van de motor. Aansluitkabel: 
BI HF-J 4 x 1,5
Uitv. WA: BI HF-J 5 x 1,5  
As/Lagers: Overgedimensioneerde
chroomstalen motoras, blijvend ge- 
smeerde wentellagers.
Afdichting: Van draairichting onafhanke- 
lijke combinatie van glijringafdichting en 
radiale asafdichting.

Technische gegevens
Curve 
nr..

Pomptype Motorvermogen
P1        P2
(kW)    (kW)

Spanning 
50 Hz 
(V)

Nom stroom
(A)

Gewicht 
(kg)

a H307 W (A) 0,8 0,5 230/1Ph 3,4 18

b H307 D (A) 0,7 0,5 400/3Ph 1,3 18

c H313 W (A) 1,0 0,7 230/1Ph 4,3 18

d H313 D (A) 1,2 0,9 400/3Ph 2,2 20

e H328 V W (A) 1,2 0,9 230/1Ph 5,2 20

f H328 V D (A) 1,2 0,9 400/3Ph 2,2 20

Toerental: 2900 Omw/min
Persaansluiting: R1 1/2

Materialien
Pomphuis, 
waaier, 
motorhuis

 
Gietijzer  
EN-GJL-250

Motoras Roestvrij staal

Mechanische  
afdichting

SiC/SiC

Elastomeren VITON

Aansluitkabel Siliconen

Leveringsomvang
Pomp met 10 m aansluitkabel
Uitvoering W (230 V / 1 Ph):
Schakelkast W1 met motorbeveiliging, 
AAN-UIT schakelaar en stekker en 
condensator.
Uitvoering D (400 V / 3Ph):
Met Schakelkast D32 met motorbeveili- 
ging, AAN-UIT schakelaar en CEE-draai- 
richtingschakelaar.
Uitvoering A: Extra met automatische 
vlotterschakeling HOMA-Nivomatik, 
Schakelkast WA1 of DA10/23 met 
HAND-AUTO-schakelaar.

Uitvoering A: Met automatische vlotterschake-

laar HOMA-Nivomatik.

H307, H313, H328 V
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Wijzigingen in de zin van technische ontwikkelingen voorbehouden!

a	Automatisch  
koppelingssysteem gietijzer 
met tegenflens met 
dubbelnippel, voet- 
bocht met schroefdraad 
en geleidingsconsole
KK50/R1½“ 	 R2“/R1½“ 	 8604000
u	Koppelingssyteem 
compleet of gedeeltelijk 		 op 
in edelstaal 	 alle 	 aanvraag
u	Sets bouten 
voor de befestiging van 		 op 
koppelingssystemen 		  aanvraag

Tussenconsole voor 	   
het verlengen van	 Ø ½“ 
geleidenstangen	 voor KK50	 7320271
b	Geleidingsbuizen, 
per twee, per m
Staal verzinkt	 Ø ½“ 	 2190085
Edelstaal	 Ø ½“ 	 2190250
c	Pompenketting-sets,  
getest. Met schakel, één  
of twee strengen,  
verschillende lengtes en  
belastingcapaciteiten	   	 op aanvraag
d	Dubbele mof, 	 R 2 bi.dr	 2109102 
verzinkt	 R 2" bi.dr.	 2102210 
		  x R 1 ½" bi.dr.
e	Terugslagerklep-	 R 1 ½" bi.dr.	 2212902
gietijzer	 R 2" bi.dr.	 2212903
f	Dubbelnippel,	 R 1 ½" bui.dr.	2009020
verzinkt	 R 2" bui.dr.	 2009018
g	Afsluiter,	 R 1 ½" bi.dr.	 2216015
messing	 R 2" bi.dr.	 2216020
h	90˚ knie, verzinkt	 R 1 ½" bi.dr.	 2113605
		  R 2" bi.dr.	 2113606
T-Stuk voor samen-
voeging van de pers-	  
leiding bij dubbel- 	 R 1 ½" bi.dr.	 2114302 
pompstations	 R 2" bi.dr.	 2114306
i	90˚ Knie, verzinkt	 R 1 ½" bi/bui.	 2111505
		  R 2" bi/bui.dr.	 2111506
j	Verloopring, 
verzinkt	 R 1 ½" bui/bi.	 2114305
u	STA-Slangschroef- 
verbinding, messing	 R 1 ½ bui.dr.	 2001513
STORZ-vaste koppeling	 C-G 1 ½"bui.dr.	2010003

u	PVC-slang, elk m	 1 ½" Ø 38 mm	 2621500
Kunststof-spiraal-	  
slang, elk m	 Ø 50 mm 	 2632050
STORZ-slang-	 C-38 Ø	 2013002 
koppeling	 C-52 Ø	 2013003
Slangklem	 1 ½"	 2304854 
		  2"	 2306009
u	Aardlekschakelaar 
2-polig, Fi 16/0,03 A		  1561160
u	Alarmschakelkast AL3	  
Netafhankelijk alarm, met aansluiting 
voor een 9V accu (als extra) voor 
netonafhankelijk bedrijf en ingebouwde 
signaalgever, vlotterschakelaar 
en 10 meter kabel 
Netaansluiting 230V/1Ph		 1586141
Accu 9V voor 
netonafhankelijk alarm		  1952215
u	Pompbesturingen en 
schakelkasten voor mobiel 
en stationair gebruik, 
niveaudetectie- en 
bewakingsvoorzieningen zie 	 HOMA-toebehoren

Schachtinstallatie met automatisch
koppelingssysteem 
Bij onderhound of vervanging kan de pomp 
zonder betreden van de schcht eenvouding 
omhoog worden getrokken aan de twee robuuste 
geledingsbuizen. Als de pomp weer wordt neer-
gelaten, koppelt ze automatisch in de persleiding 
vast. Deze opstelling is mogelijk voor installaties 
met een of meer pompen. De voordelen zijn 
gering rumtebeslag, eenvouding onderhound en 
lage kosten.

Installatievoorbeeld en afmetingen (alle maten in mm)

Toebehoren Omschrijving                   Maat             Art.-nr. Omschrijving                Maat                Art.-nr.

Omschrijving                    Maat            Art.-nr.
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Pompes submersible d’épuisement pour
eaux chaudes et eaux claires.
Passage libre 10 – 28 mm.

Capacité de refoulementUtilisation
Pompe de refoulement des eaux
propres ou polluées à températures 
élevées.
Grâce à l’épaisseur de sa carcasse
moteur qui permet la dissipation de la
chaleur et des joints viton, elle est la 
solution
idéale pour le pompage des eaux
de condensats et des eaux de drainage
jusqu’à 90°C. Les modèles H307
et H313 sont destinés au pompage
d’eaux claires chargées de particules
jusqu’à 10mm, le modèle H328 V a
un passage libre de 28 mm. Elles sont
adaptées pour le relevage des eaux de
laveries, stations de lavage, l’industrie
agro-alimentaire et autres domaines
industriels.
Installation: Fixe ou mobile. Exécution
avec commutateur à flotteur comme
pompe automatique pour eaux usées
avec commande du mode de fonction-
nement
dépendant du niveau de l‘eau.
DIN EN 12050-2: Conformité et type de
construction contrôlés et surveillés par
le LGA (Centre d‘essais techniques).
Fluide à pomper: Condensat, eaux
claires, eaux de drainage. Température
max. du liquide: 90°C
Mode de fonctionnement: Intermittent.

Construction
Pompe submersible à moteur encapsulé
comportant:
Pompe: à un étage avec raccord de
pression vertical
Roue: H307/H313 Roue multi-aubes
ouverte, passage direct 10 mm. H328V
roue Vortex, passage direct 28 mm.
Moteur: Moteur entièrement submer-
sible,
étanche à l‘eau sous pression,
rempli d‘huile. Classe d‘isolation H,
indice de protection IP 68. Exécution en
courant alternatif avec capteur ther-
mique
pour surveiller la température
dans le bobinage. Espace de raccorde-
ment
électrique séparé du moteur.
Câble: BI HF-J 4 x 1,5
Modèle WA: BI HF-J 5 x 1,5
Arbre/palier: Arbre de moteur en acier
chromé fortement dimensionné, palier à
roulement lubrifié à vie.
Utilisation: Combinaison indépendante
du sens de rotation d‘une garniture
mécanique d‘étanchéité et d‘un joint
d‘arbre radial.

Caractéristiques techniques
Courbe 
No.

Type de pompe Puissance du moteur
P1        P2
(kW)    (kW)

Tension 
50 Hz 
(V)

Courant
nominale
(A)

Poids 
(kg)

a H307 W (A) 0,8 0,5 230/1Ph 3,4 18

b H307 D (A) 0,7 0,5 400/3Ph 1,3 18

c H313 W (A) 1,0 0,7 230/1Ph 4,3 18

d H313 D (A) 1,2 0,9 400/3Ph 2,2 20

e H328 V W (A) 1,2 0,9 230/1Ph 5,2 20

f H328 V D (A) 1,2 0,9 400/3Ph 2,2 20

Vitesse de rotation: 2900 tr/min
Refoulement: R1 1/2 

Matériaux:
Corps de pompe,
roue, carcasse moteur Fonte EN-GJL-250

Arbre moteur Acier inox 

Garniture mécanique SiC/SiC

Joint VITON

Câble de
raccordement

Silikon

Fourniture
Pompe avec câble de raccordement de 
10 m.
Modèle W (230V / 1Ph): Coffret de 
commande  W1 avec protection moteur, 
interrupteur marche/arrêt et fiche sec-
teur, condensateur
Modèle D (400V / 3Ph): Coffret de 
commande D32 avec protection mo-
teur, interrupteur marche/arrêt et CEE 
connecteur de changement du sens de 
rotation.
Modèle A: En supplément avec com-
mutateur à flotteur automatique HOMA- 
Nivomatik, coffret de commande WA1 
ou DA10/23 avec interrupteur MANUEL- 
AUTO.

Modèle A: avec interrupteur à flotteur automa-
tique HOMA-Nivomatik

H307, H313, H328V
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Sous réserve de modifications à des fins d‘améliorations techniques !

a	Système d‘accouplement
automatique GG avec d‘une
contre bride d‘accouplement
et mamelon double, pied
d‘assise taraudée et
console de guidage
KK50/R1½“ 	 R2“/R1½“ 	 8604000
u	Système de pied 
d‘assise entièrement 
ou partiellement en       tous 	 sur 
acier inoxydable            modèles 	   denabde
u	Kit visserie pour 		  sur 
pied d'assise 		   demande

Console intermédiaire 	   
pour l‘allongement	 Ø ½“ 
du tube de guidage	 pour KK65	 7320271
b	Paire de barres
de guidage, au m,
acier galvanisé 	 dia. ½“ 	 2190085
acier inoxydable 	 dia. ½“ 	 2190250
 
c	Chaîne de pompe sets, 
testée. Avec manille 
Un- ou deux-brin, 
différentes longueurs 
et capacités de charge                  sur demande	  
d	Manchon 	 R 2 F	 2109102 
galvanisé	 R 2" F	 2102210 
		  x R 1 ½" F
e	Clapet-	 R 1 ½" F	 2212902
anti-retour, fonte GG	 R 2" F	 2212903
f	Mamelon double, 	 R 1 ½" M	 2009020
galvanisé	 R 2" M	 2009018
g	Vanne d’isolement,	 R 1 ½" F	 2216015
bronze MS	 R 2" F	 2216020
h	90˚ Coude, 	 R 1 ½" F	 2113605
galvanisé	 R 2" F	 2113606
Té pour installation          R 1 ½" F 	 2114302 
2 pompes jumelées  	    R 2" F 	 2114306
i Coude 90˚	 R 1 ½" F/M	 2111505
galvanisé	 R 2" F/M	 2111506
j	Raccord tuyau 
galvanisé	 R 1 ½" M/F	 2114305
u	Raccord laiton	  
tuyau STA	 R 1 ½ M	 2001513
Demi raccord STORZ	 C-G 1 ½" M	 2010003

u	Tuyau PVC, au m	 1 ½" Ø 38 mm	 2621500
Tuyau renforcé, au m	 Ø 50 mm 	 2632050
Raccord tuyau	 C-38 Ø	 2013002 
STORZ	 C-52 Ø	 2013003
Collier de serrage	 1 ½"	 2304854 
		  2"	 2306009
u	Disjoncteur 
différentiel 
2-pôles, Fi 16/0,03 A		  1561160
uDispositif d‘alarme 
sonore indépendante 
AL3 avec connexion 
pour accumulateur 9V 
(voir ci dessous). 
Branchement réseau 
230 V/1Ph		  1586141
Accumulateur 9V		  1952215
u Regulateur à flotteur 
AS-100, température  	 Longueur 
maximum 100°C 	 de câble 5 m 	 1430312
u	Commandes de 
pompes et coffrets 
de commande pour 
usage fixe ou mobile, 
équipements de 
détection de niveau 
et de surveillance            voir Accessoires HOMA

Installation fixe, en cuve, avec pied d‘assise 
Installation fixe sur pied d‘assise immergé, avec 
barres de guidage pour mise en place sur la 
canalisation et relevage automatique. Applicable 
pour les stations avec 1 ou 2 pompes. Avantages: 
espace requis limité, maintenance et fonctionne-
ment facilités.

Encombrement et exemple d’installation (toutes les cotes en mm)

Accessoires Désignation                   Taille             Réf. art. Désignation                Taille                Réf. art.

Désignation                    Taille            Réf. art.
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Submersible motor pumps
for hot clear- and drainage water.
Free passage 10–28 mm.

Conveying capacitiesApplication
Pumps for pumping clean or soiled 
water at high temperatures.
With the advantage of thick wall casting 
for dissipation of heat and viton seals, 
they are the ideal solution to pump con-
densate, clear water or drainage water 
up to 90°C, also for steam condensate. 
The models H 307 and H 313 are used 
for pumping clear water or drainage 
water up to 10 mm spherical clearance, 
model H 328 V up to 28 mm spherical 
clearance. They are suitable for laun-
dries, car washes, food industries and 
many other applications.
Installation: Stationary or mobile.  
Version with float switch for use as au-
tomatic water level controlled drainage 
pump.
DIN EN 12050-2: Design tested and 
monitored.
Pumped medium: Clear- or drainage 
water, steam condensate. Max. tem-
perature of pumped medium: 90˚C.
Operating mode: Intermittent opera-
tion.

Design
Fully submersible pump, consisting of:
Pump: Single-stage with horizontal
discharge.
Impeller: H307/H313 open multi-chan-
nel impeller, free passage 10 mm. 
H328V vortex impeller, free passage 28 
mm.
Motor: Fully submersible motor, sealed 
against pressurized water, oil-filled.  
Insulation class H. Protection rating IP 
68. 
Single-phase model with thermal sensor 
in the winding for temperature monitor-
ing. Electrical compartment is separate 
from motor. 
Connecting cable: BI HF-J 4 x 1,5
Model WA: BI HF-J 5 x 1,5 
Shaft/bearing: strongly dimensioned 
chrome steel shaft, lifetime-lubricated 
roller bearings.
Seal: Combination of mechanical seal 
and radial shaft seal that is independent 
of the direction of rotation.

Technical data
Curve
No.

Pump type Motor input
P1        P2
(kW)    (kW)

Voltage 
50 Hz 
(V)

Nominal 
current
(A)

Weight 
(kg)

a H307 W (A) 0,8 0,5 230/1Ph 3,4 18

b H307 D (A) 0,7 0,5 400/3Ph 1,3 18

c H313 W (A) 1,0 0,7 230/1Ph 4,3 18

d H313 D (A) 1,2 0,9 400/3Ph 2,2 20

e H328 V W (A) 1,2 0,9 230/1Ph 5,2 20

f H328 V D (A) 1,2 0,9 400/3Ph 2,2 20

Rotational speed: 2900 rpm
Discharge: BSP1 1/2

Materials
Pump housing,
impeller, 
motor housing

Cast iron
EN-GJL-250

Motor shaft Stainless steel

Mechanical seal SiC/SiC

Elastomers VITON

Connecting cable Silicon

Scope of supply

Pump with 10 m connecting cable
Model W (230 V / 1 Ph):
With switchgear W1, motor protec-
tion, ON-OFF-switch and mains plug, 
capacitor.
Model D (400 V / 3Ph):
With switchgear D32, motor protection, 
ON-OFF-switch and direction reversal 
plug.
Model A: Additionally with automatic 
float switch HOMA-Nivomatik, switch-
gear WA1 or DA10/23 with manual-
auto-switch.

Model A: with automatic float switch
HOMA-Nivomatik

H307, H313, H328V
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We reserve the right to alter our specifications without notice!

a	Automatic  
coupling system GG
with mating flange with  
double nipple, base elbow 
with thread and slide  
rail bracket
KK50/BSP1½“            BSP2“/BSP1½“ 	8604000
u	Coupling system 
completely or partly		   
in stainless steel	 all	 on request
u	Screw-Kits 
for fastening	  
coupling systems	 on request

u Intermediate bracket 	   
for slide rail bracket	 Ø ½“ 
extension	 for KK50	 7320271
b	Guide rails for coupling 
kits (steel galvanized and 
stainless steel A2/A4) 	                   on request
c	Pump chain sets, tested. 
With shackle, single or dual  
row, different lengths 
and load bearing capacities  	 on request
d	Double socket, 	 BSP 2 F 	 2109102 
galvanized	 BSP 2" F 	 2102210 
		  x BSP 1 ½" F 
e	Non-return	 BSP 1 ½" F 	 2212902
ball valve GG	 BSP 2" F 	 2212903
f	Double nipple,  
galvanized	 BSP 1 ½" M 	2009020
		  BSP 2" M 	 2009018
g	Shut-off gate valve MS	BSP 1 ½" F 	 2216015
		  BSP 2" F 	 2216020
h	90˚ bend, galvanized	 BSP 1 ½" F 	 2113605
		  BSP 2" F 	 2113606
T-piece for merging 
the pressure pipe in	 BSP 1 ½" F 	 2114302 
double pump stations	 BSP 2" F 	 2114306
i	90˚ bend, galvanized	 BSP 1 ½" F/M	2111505
		  BSP 2" F/M	 2111506
j	Transitional screw  
mounting, galvanized	 BSP 1 ½" M/F	2114305
u	STA-hose-	  
screw connection, brass	 BSP 1 ½ M 	 2001513
STORZ-fixed coupling	 C-G 1 ½" M 	 2010003

u	PVC-hose, per m	 1 ½" Ø 38 mm	 2621500
Plastic 	  
spiral hose, per m	 Ø 50 mm 	 2632050
STORZ-hose-	 C-38 Ø	 2013002 
coupling	 C-52 Ø	 2013003
Hose clamp	 1 ½"	 2304854 
		  2"	 2306009
u	Fault-current circuit breaker  
2-pin, Fi 16/0.03 A		  1561160
u	Mains-dependent alarm control 
unit AL3 with connector for 9 V 
rechargeable battery (see below) 
for operation independent of mains 
power supply, with built-in signal  
transmitter, float switch and 10 m  
of cable. Main phase connection  
230V/1Ph		  1586141
u Battery 9V for 
mains-independent alarm	 1952215
u	For pump controllers and  
switchgears for mobile and  
stationary applications,  
measuring systems and  
monitoring devices,       see HOMA accessories

Shaft installation with automatic coupling 
system. 
The pump is simply pulled up on the solid two-
pipe guide for maintenance or replacement with-
out having to walk on the shaft. If it is drained 
again, it will automatically couple to the pressure 
line. This setup is possible for single and multiple 
pump stations. Advantages: small space require-
ment, particularly service-friendly and economical.

Dimensions and installation example (all dimensions in mm)

Accessories Description                   Size                 Part no. Description                  Size                   Part no.

Description                    Size            Part no.

0.
0/

06
22

 (D
U

) g
ei

 - 1
.0

/0
71

6 
(fl

y)
 0

01
 g

ra
 / 

N
r. 

00
30

09
1E

N

B
S

P
1 

1/
2

74 10
0

Ø150

155

75

15
5

80

52

36
5

39
0

ON

OFF

28 38

H307, 
H313

H328 V

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

404
Ø1000

45
1

22
5

90

330

Pipe ½" ISO

45
306

625

Ø625

Pipe1½" ISO

86
-8

9

B
S

P
1 

1/
2

35

71 10
0

Ø151

155

75

15
5

80

52

36
2

39
0

ON

OFF


